
'23.08.25 図枠更新1
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4.機器への取付

　機器付属の据付金具を外した場所へ

　そのまま取付できない場合もございます。

　取付には機器側面への加工が必要な

　場合がございますので、その際は

　予め機器メーカーにお問合せください。

　特定の機器向けではなく汎用品です。
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材質

板厚 t2.3

　位置ズレを防止するためのものであり

A3 SCALE= 1:1

　耐震強度は保証致しかねます。

3.木台への取付

2.当製品は耐震設計ではありません。

ネミー株式会社

1.品質改善のため製品の仕様は予告無く

　変更する場合があります。

備考

表面処理 焼付塗装

SPHC

黒(半艶)

セット

機器固定クランク形

6-XXX021 4 組

　木ねじの挿入位置は木台端から充分に

　離してください。端に寄り過ぎると

　木割れを起こす場合があります。

1

床固定Ｌ金具

6-XXX020

2

(平W付)5x20 8 本

タッピング ユニクロめっき

付属品

木ねじ

5.1x38

ユニクロめっき

16 本

32

50

41
2
2

72

6 10 6

23

4
0

32

2-φ3.9

φ13

1
8

2
2

8
22

4
9

89

1532

50

6 10 6

床固定金具2機器固定金具1


